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14- Operating way (mode 5)
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EQUIPOS ELECTRÓNICOS  PARA EL 
ACCIONAMIENTO DE  2 MOTORES DE 12 VDC ,

PARA PUERTAS BATIENTES DE 1 Ó 2 HOJAS
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Conexiones eléctricas

A/B      Alimentación 220-230 voltios, 50-60Hz; Conecte a los bornes 1 y 2.
C          Conductor de tierra. Conecte al borne 3.
D          Motor 1  de 12  VCC. Conecte a los bornes 4 y 5.
E          Motor 2 de 12 12 VCC. Conecte a los bornes 6 y 7.
F           Salida de 12 VCC para conexión de la batería amortiguadora: conecte el polo negativo (negro) 
             de la batería al borne 8 y el polo positivo (rojo) al borne 9.
G          Salida 12 VCC para la alimentación  de las fotocélulas, etc. Conecte el negativo (-)  al borne 10 y 
             el positivo (+) al borne 11.
H          Salida 12 VCC ( máximo 15 W) para la conexión de la electrocerradura que funcionará por 3
             Segundos al inicio de la fase de apertura de la cancela. Conecte a los bornes 12 y 13..
I           Salida 12 VCC 

L          Destellador 12 VCC. Conecte a los bornes 16 y 17.
M         Hilo común de pulsadores y fotocélulas. Conecte al borne 18.
N          Contacto N.A. del pulsador para el mando secuencial de apertura-stop-cierre y viceversa o de 
             sólo apertura posicionando en “ON” el interruptor 5 del programador del programador PRG. 
             Conecte a los bornes 18 y19. 
O          
P           Contacto N.C. del dispositivo de seguridad por fotocélula. Conecte a los bornes 18 y 21.

para la conexión del testigo de señalización de cancela abierta. Conecte a los 
             Bornes 14 y 15..

Contacto N.C. del pulsador de stop. Conecte a los bornes 18 y 20.

Dispositivos de seguridad y señalización

Fotocélula

El funcionamiento de la fotocélula varía en función del interruptor 3 presente en el programador PRG. 
Con interruptor 3 en posición “OFF”, la fotocélula para la cancela sólo si está en fase de cierre, 
invirtiendo su movimiento sólo cuando se libera. Con interruptor 3 en posición “ON”, la fotocélula para 
la cancela tanto en fase de apertura como de cierre; se retomará  el movimiento de apertura de la cancela 
sólo cuando se libere la fotocélula. 

Banda de seguridad
Los contactos N.C. de la banda de seguridad deben ser conectados en serie al contacto N.C. de stop, al 
borne 20; si se intercepta la banda, la misma para el movimiento de apertura o cierre de la cancela.


